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PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS

BL-400

KARTONIERER

INTERMITTIERENDER KARTONIERER

CA-100L    CA-120M    CA-150

CA-100L CA-120M CA-150

MÁQUINA BLÍSTER

Para el empaque de productos líquidos con una 
amplia gama de opciones de confi guración.

MADE IN GERMANY

SOLUCIONES PARA EMPAQUES FARMACÉUTICOS



Estación de termoformado y formado en frío

Alimentación de ampollas SCARA

Ventosas de vacío SCARA para alimentación de jeringas

Estación de sellado con placas

Delta Picker

• Versión farmacéuti ca conforme a las normas GMP
• Para empacar todo ti po de productos líquidos
• Gran profundidad de formado
• Diseño modular y fl exible
• Sistemas de alimentación especifi cos
• Cambios de formato sencillos, rápidos y sin herramientas
• Tecnología de últi ma generación
• Adecuado para todas las láminas de formado y sellado   
 habituales incluidas las láminas de PP reciclables
• Alta fl exibilidad
• Manejo intuiti vo
• Limpieza rápida
• Opciones de mantenimiento sencillas
• Accesibilidad ópti ma
• Amplias opciones de confi guración
• Documentación de califi cación completa



La BL-400 es una máquina blíster para el empaque secundario de productos líquidos con una
capacidad de hasta 400 blíster por minuto.

La máquina blíster puede procesar tanto materiales termoformables como formables en frío.

En función de las necesidades, la máquina puede equiparse con las siguientes opciones:

Además de las opciones de configuración mencionadas, también ofrecemos soluciones 
personalizadas. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

•	 Termoformado / formado en frío
•	 Sistemas de alimentación automáticos
•	 Sistemas de inspección de blíster
•	 Interfaz OPC
•	 Directorio Activo
•	 Detección de microfisuras
•	 Precorte / abertura
•	 Predoblado
•	 Conexión a MES / ERP

•	 Control durante el proceso (IPC)
•	 Estampado / codificación
•	 Impresión de la lámina de sellado
•	 Descarte y triturador de restos / bobinado
•	 Control de marcas de impresión
•	 Posicionamiento automático de la estación de sellado,
	 precorte y estampado
•	 Tiempo de sellado ajustable
•	 Control de la presión de sellado

OPCIONES:

	 MÁS INFORMACIÓN: 
	 www.ilsemann.com
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INFORMACIÓN TÉCNICA BL-400

Rendimiento [blíster/min.]:

Área de formado [mm]:

Principio de sellado:

Profundidad de formado [mm]

Diámetro de bobina [mm]:

Láminas de formado:

Láminas de sellado:

Adecuado para:

máx. 400

250 x 180

Sellado con placas

máx. 35

Lámina de formado máx. 600, lámina de sellado máx. 400

Láminas de aluminio laminado, PVC, PVDC, Aclar, PP, PET, PETG y otras láminas a peti ción

Aluminio duro, aluminio blando, papel, PET / PE y otras láminas a peti ción

ampollas, viales, jeringas, componentes médicos, cartuchos, carpules, líquidos
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Teléfono: +49 421 8412 - 0
E-Mail: info@ilsemann.com

Heino Ilsemann GmbH
Julius - Bamberger - Straße 2
28279 Bremen | Alemania

MÁS INFORMACIÓN:
www.ilsemann.com

Síganos:


